Installation de Scale Pos Office


· Requis :

Connexion internet pour l’activation du logiciel ( une seule activation possible )

De plus, pour que le programme fonctionne correctement, il est nécessaire que les applications suivantes soient préalablement installés :

· Microsoft .NET Framework 3.5 (.NET de Microsoft)

· SQL Server 2008 R2

Note: Pour l’installation de SQL Server lire attentivement le document correspondant.

· Windows XP:

Actualisé avec Service Pack 2 ou posterieur.

Il est nécessaire d’installer:

· Micorsoft .NET Framework 3.5

· SQL Server 2008 R2

· Microsoft Power Shell

· Windows 7:

· Installer uniquement SQL Server 2008 R2

Contenu de la clef USB
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Une fois les utilitaires MICROSOFT requis installés, lancer l’installation du logiciel proprement dit.

· Installation SCALE POS OFFICE:

Exécuter Setup Office.exe
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Une fois le logiciel installé, il est nécessaire d’activer la licence, pour celà vous devez disposer d’une connexion Internet ( attention un seule activation possible par licence et par poste )

[image: image4.jpg]



Saisir les numéros de série et d’ordre dans les cases correspondantes et cliquer sur Enregistrer.
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Pour créer un magasin depuis le menu de sélection, choisir Nouveau...
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Renseigner les paramètres régionaux….
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Cliquer enfin sur Sélectionner un magasin, puis donner un nom à celui-ci.

Connexion de la balance

Pour vous connecter avec la balance :

· Connecter physiquement l’ordinateur sur lequel fonctionne SCALEPOS OFFICE à la balance.

· Donner à la balance une adresse IP de la même structure que celle du PC.

Par exemple, si l’adresse IP du PC est 192.10.1.1, la balance pourra porter l’adresse 192.10.1.xxx ou xxx pourra varier entre 2 et 254.
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Quitter le logiciel sur la balance à connecter.

Le code attendu est 33170.
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Une fois quitté le logiciel SCALE POS sur la balance, sélectionner Settings puis Network connections
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Double cliquer sur LOCAL AREA CONNECTION
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Double cliquer sur INTERNET PROTOCOL ( TCP IP )
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Cliquer sur USE THE FOLLOWING ADRESS

Puis renseigner IP ADRESS ( adresse IP ) : xxx.xxx.xxx.xxx

Puis SUBNET MASK ( masque de sous-réseau ) : 255.255.255.000 ( par défaut )

Cliquer enfin sur OK

Relancer ensuite le logiciel SCALEPOS sur la balance.

Dans Options puis Programmations, cliquer sur Configuration Réseau
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Choisir Serveur réseau puis cliquer sur Connecter au Central
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Renseigner dans l’adresse IP du central, l’adresse du PC sur lequel fonctionne SCALEPOS OFFICE.

Choisir ensuite si les données à utiliser sont dans la centrale ( c’est à dire dans le logiciel ) ou si celles ci sont dans la balance.

ATTENTION : ce choix implique la recopie des données et par conséquent la perte potentielle de données, soyez par conséquent très prudent.

Choisir ensuite dans les bases de données présentes sur le logiciel, celle qui sera utilisée.
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Cliquer enfin sur INITIALISER pour activer la connexion
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Une fois la connexion établie, le logiciel peut être utilisé puis coupé et relancé plus tard, sans qu’il soit nécessaire de refaire la procèdure de connexion.

Fichier contenant les clefs d’activations du logiciel





Setup d’installation du logiciel
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