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[bookmark: _Toc151044929]Rappels et Nouveautés programme
[bookmark: _Toc151044930]POIDS MANUEL
Une fois l’option activée dans les paramètres opératoires, il sera possible de taper manuellement le poids connu de l’article (par exemple pour le gros et demi gros boucherie) :
[image: ]
Le poids étant à zéro et un produit pesé appelé, appuyer sur une touche vendeur puis choisir Poids Manuel :
[image: ]
Utiliser le pavé numérique pour taper le poids puis valider, le poids Manuel sera alors utilisé dans le calcul du prix à payer :
[image: ]

[bookmark: _Toc151044931]ENVOI PAR EMAIL
Si une messagerie est configurée dans la programmation du magasin, il sera désormais possible dans de nombreux menus (listings totaux, exports, etc.) d’envoyer des documents par mail en cliquant sur le bouton enveloppe correspondant :
[image: ]
[image: ]
ATTENTION, Nouveau process d’enregistrement des identifiants Gmail
Pour utiliser un compte gmail, un bouton apparait pour s’enregistrer chez google :
[image: ]
Les conditions de sécurité de gmail s’étant durcis, il est désormais nécessaire de confirmer l’identifiant et le mot de passe directement sur la balance.
(Connecter un clavier USB pour ne pas être embêté, car le clavier virtuel est parfois légèrement masqué par la fenêtre de Firefox)
Le programme ouvre alors une connexion Firefox chez google :
[image: ]
Une fois que c’est fait, le programme garde tout ça en mémoire et valide la connexion :
[image: ]

Sur le PC, téléphone, tablette etc ayant servi à créer l’adresse tu recevras un avis :

[image: ]

Balance connectée à Internet, définir le compte mail à utiliser :
[image: ]
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Définir le smtp manuellement si nécessaire
[image: ]
L’icône Enveloppe indiquera désormais les possibilités d’envoi par mail (listings, exports, etc.)
[image: ]

[bookmark: _Toc151044932]PRIX AU 100g 
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Dans la programmation des articles, une case permet de préciser si le prix du produit est au 100g. Ce sera indiqué dans sa case de prix, ainsi que dans l’affichage :
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[bookmark: _Toc151044933][image: ]CONNEXION TPE
[image: ]
Connexion avec les terminaux de paiements électroniques :
La balance enverra le montant de la transaction au TPE lors de la demande d’impression du ticket balance (à la clôture de la transaction donc)
[image: ]Demande d’impression du ticket depuis le Menu d’encaissement
[image: ]
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Le ticket habituel de la balance s’imprimera lorsque le terminal aura validé la transaction.

Un module optionnel (un module par balance d’un réseau, quelque soit le nombre de terminaux connectés, un seul terminal par balance)
Sont connectables les TPE intégralement compatibles avec le protocole CONCERT V3.2 de l’Association des Paiements, ou V3.0 pour les modèles INGENICO, aussi appelé CAISSE-AP.
[image: ]
Les TPE de marque INGENICO devront répondre aux prérequis ci-dessous :
[image: ]
La communication s’effectue en TCP-IP filaire (RS232 nous consulter), la/les balance(s) devront être connectées sur le même réseau que le/les TPE utilisés (switch commun par exemple).

[bookmark: _Toc151044934]IMPORT AUTOMATIQUE VIA USB
[image: ]
Possibilité d’importer des créations/suppressions et/ou modifications d’articles en connectant une clef USB contenant un fichier de mise à jour (item.csv par exemple) compatible EXCEL.
[image: ]
Enregistrer le fichier sur une clef USB
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Connecter la clef sur la balance
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Import automatique, pas d’informatique ou de câbles, pas de compétences particulières requises, le fichier est conservé sur la clef et peut donc être remodifié facilement. Pareillement il peut être envoyé par email depuis un site vers des utilisateurs distants disposants d’une clef.

[bookmark: _Toc151044935]NOMBRE DE TICKETS PAR MODE DE PAIEMENT
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Le total par mode de paiement indique désormais le nombre de paiements pour chacun des modes :
[image: ]
[bookmark: _Toc151044936]CLIENTS – SUCCURSALES ET FORMATS TICKET SPECIFIQUE
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Possibilité de définir pour chaque client un format de ticket distinct, et de programmer des succursales associées au client, qui pourront par exemple permettre une gestion plus fine des totaux :
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[bookmark: _Toc151044937]Rappels et nouveautés matérielles
[bookmark: _Toc151044938]IMPRIMANTE LINERLESS

Chargement rapide, tous type de consommables
[image: ]








Imprimante 60mm, papier thermique, autocollant ou pas, Linerless ou pas, étiquettes autocollantes
[bookmark: _Toc151044939]IMPRIMANTE 80mm PM381 
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Imprimante thermique PM381, largeur 80mm max, chargement facile et massicot automatique
[image: ]
Rapide (jusqu’à 170mm/s), rouleaux jusqu’à 80mm de diamètre extérieur.
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[bookmark: _Toc112316216][bookmark: _Toc151044940]Nautilus logiciel de gestion en CLOUD
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Connexion au CLOUD Grupo EPELSA, pas de logiciel à installer, pas de port à ouvrir
Licence renouvelable
[image: ]

Utilisable depuis n’importe quel objet connecté, PC, téléphone, tablettes etc.
[image: ]
Sécuriser vos données, simplifier votre gestion


















[bookmark: _Toc112316218][bookmark: _Toc151044941]EVOLIS Imprimante Pique Prix
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Imprimante Pic Prix et cartes de fidélité, intégration au programme :
[image: ]
Driver pré-installé sur les balances, aucune installation supplémentaire nécessaire, plug&play
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[bookmark: _Toc151044942]Interfaçages Data-collectes et relecture QR

Principe de data collecte :
[image: ]

Principe de relecture du QR CODE

[image: ]
Nous consulter pour connaitre la liste à jour des partenaires validés dans ces différents modes de connexion

[bookmark: _Toc112316222][bookmark: _Toc151044943]Mise en service et Maintenance
[bookmark: _Toc112316223][bookmark: _Toc151044944]Mise en service

[bookmark: _Toc112316224][bookmark: _Toc151044945]			Apparences
				Distinction Apparence / Gestion mode de vente
[image: ]
				Menu type, icones de statut ON/OFF
[image: ]






[bookmark: _Toc112316225][bookmark: _Toc151044946]Réseau et interconnexions
[image: ]
ATTENTION : les paramètres réseaux ne pourront être mémorisés que si la balance est physiquement connectée au réseau/switch/autre balance. Il est donc impératif de connecter le câble AVANT de modifier/programmer ces valeurs.
[image: ]
Si pas de gateway, ni de DNS, renseigner avec :
Gateway : 192.168.1.1 (adresse privée par défaut des routeurs)
DNS : 8.8.8.8 ou 8.8.4.4 (DNS google)
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) : Service permettant d’attribuer automatiquement des adresses IP sur un réseau
GATEWAY : adresse IP de la passerelle permettant une connexion externe, un routeur par exemple
DNS (Domain Name System) : Service permettant de lier les noms de domaine (Google.fr) et l’adresse IP correspondante 
Le DNS n’est nécessaire que pour les connexions internet, pour utiliser teamviewer par exemple.
L’adresse IP choisie manuellement devra être du même domaine que celle du gateway.
Donc si vous connectez un réseau sans DHCP et que le gateway manuel est 192.168.1.1, la balance devra avoir une adresse IP de 192.168.1.x (x valant entre 2 et 254)
Deux balances ne pourront jamais avoir la même adresse IP
Une fois les paramètres Ethernet définis sur toutes les balances (adresse IP etc.)
Sur chacune des balances
Définir le numéro de balance et son rayon
[image: ]
Sur la balance Serveur (balance ayant le plus petit numéro) :
PARAMETRES -> COMMUNICATION -> RESEAU -> CREER/RENOMMER SERVEUR
Donner un nom de réseau et valider
[image: ]
Sur la/les balance(s) cliente(s) du réseau :
PARAMETRES -> COMMUNICATION -> RESEAU -> REJOINDRE LE RESEAU
Choisir le nom de réseau créé précédemment et valider
[image: ]
Le processus de réplication se met en marche pour dupliquer les données de la balance serveur sur la balance cliente du réseau
ATTENTION : la balance serveur (ayant le plus petit numéro) est toujours la référence


[bookmark: _Toc112316234][bookmark: _Toc151044947]Changement de prix rapide

Changement rapide directement depuis le mode utilisation, sans ouvrir la fiche article
[image: ]
Une fois l’article appelé, cliquer sur la zone du prix unitaire puis saisir le nouveau prix
Un deuxième click successif dans cette même zone permettra d’enregistrer définitivement le nouveau prix.

[bookmark: _Toc112316226][bookmark: _Toc151044948]LNE 2.24

				SIREN obligatoire, identification du détenteur
[image: ]

Voir Additif fiscal à la notice d’utilisation, si le SIREN n’est pas renseigné, la balance ne peut fonctionner (pas de poids, pas d’impressions de ticket)
Le SIREN ne pourra ensuite plus être modifié si des totaux et/ou tickets sont mémorisés dans la balance.
[image: ]
Le programme fiscal intègre de nombreuses sécurités afin de protéger l’intégrité des données.
Les balances fiscales en réseau ne doivent jamais être ponctuellement déconnectées puis reconnectées, sous peine de désynchroniser certains totaux, voir d’endommage plus ou moins gravement la base de données.

Rappel : il est recommandé de procéder à une purge annuelle des balances fiscales, afin de sécuriser les données et d’alléger la base de données. Consulter là aussi l’additif fiscal à la notice, mais une purge consiste au minimum à faire un backup complet de la base de données (sur le disque de la balance ET sur un support externe), ainsi qu’un export fiscal des totaux et tickets sur un support externe, avant de procéder aux effacements.

















[bookmark: _Toc112316228][bookmark: _Toc151044949]Dépose de fichier sur le disque
				
En connectant simplement un câble entre la balance et votre réseau (ou votre PC), vous pouvez accéder aux différents dossiers partagés de la balance, et copier des fichiers vers ou à partir de celle-ci.
ATTENTION : taper « \\ » suivi de l’adresse IP de la balance, par exemple « \\192.168.1.2 »
[image: ]
[image: ]
Identifiant : pcscale
Mot de passe : epelsa



[image: ]
Le protocole de partage SMB1 est nécessaire pour accéder aux dossiers partagés des balances de la gamme KSCALE/TOUCHSCALE en LINUX PRECISE (*) (comme scale\update ou scale\export par exemple), or ce protocole est souvent désactivé sur les installations de Windows à partir de la version10.
Pour les balances en version LINUX BIONIC (**), inutile d’activer le SMB1, le système étant nativement compatible avec des protocoles plus récents et sécurisés
(*) Balance LINUX PRECISE 32 bits (chiffres « carrés »)
[image: ]
ou
(**) Balance LINUX BIONIC 64 bits (chiffres « ronds »)
[image: ]

Pour activer le protocole de partage SMB1, suivez les étapes suivantes :
1. Ouvrez la barre de recherche dans Windows 10

Tapez "Fonctionnalités Windows"

[image: ]

Cliquez sur Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows qui vous est proposé
[image: ]
2. Faites défiler la liste jusqu’à Support de partage de fichiers SMB1.0/CIFS
3.  Cochez toutes les cases dans Support de partage de fichiers SMB1.0/CIFS
[image: ]
Cliquez sur OK pour accepter les changements.

4. Redémarrez votre ordinateur.








[bookmark: _Toc151044950]Prise en main distante VNC

Il est possible de prendre en main sur une balance connectée en utilisant VNC, un standard de visualisation et contrôle distant ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Virtual_Network_Computing )
Il existe de nombreux logiciels gratuits, comme [image: ] à installer sur un PC, et qui permettront de prendre la main sur la balance, en profitant du clavier et de la souris, tout en visualisant l’écran avant et arrière de la balance :
[image: ]
La connexion est très simple, et nécessite juste de connaitre l’adresse IP de la balance.
Identifiant de connexion : pcscale  	Mot de passe : epelsa
Si la connexion est impossible, vérifier que le réseau local autorise les connexions sur le port 5900, et que le partage d’écran est activé sur la configuration du LINUX de la balance (ce qui est le cas par défaut)

[image: ]
[bookmark: _Toc112316229][bookmark: _Toc151044951]Import articles CSV
				
1- Programmer au préalable sur la balance :

Rayon qui contiendra les familles
Familles qui contiendront les articles
Codes TVA qui seront utilisée

Consulter le manuel d’utilisation pour savoir comment effectuer ces programmations

2- Remplir le fichier csv :

Fichiers exemples téléchargeables : http://exa-france.com/LL/Import_direct_csv/exemple/ 
Version de programme balance 2.22.xxxx :
	Champ 1 / A
	Statut
	« 0 » création // « 1 » suppression

	2 / B
	Rayon
	

	3 / C
	Code produit
	

	4 / D
	Numéro de PLU
	

	5 / E
	Descriptif
	Nom et nom court

	6 / F
	Prix
	Séparateur décimal « . »

	7 / G
	Type de vente
	« W » pesé // « U » unité

	8 / H
	EAN13
	EAN du produit

	9 / I
	DLC
	Date limite de conso en nombre de jours

	10 / J
	Réservé
	Inutilisé

	11 / K 
	Réservé
	Inutilisé

	12 / L
	Famille
	

	13 / M
	Icone article
	Dans scale/ressources/icons/item

	14 à 98
	Réservés
	Inutilisés

	99 / CU
	Code TVA
	



Version de programme balance 2.24.xxxx ou supérieur :
	Champ 1 / A
	Statut
	« 0 » création // « 1 » suppression

	2 / B
	Rayon
	

	3 / C
	Code produit
	

	4 / D
	Numéro de PLU
	

	5 / E
	Descriptif
	Nom et nom court

	6 / F
	Prix
	Séparateur décimal « . »

	7 / G
	Type de vente
	« W » pesé // « U » unité

	8 / H
	EAN13
	EAN du produit

	9 / I
	DLC
	Date limite de conso en nombre de jours

	10/ J
	Famille
	

	11/ K
	Icone article
	Dans scale/ressources/icons/item

	12/ L
	Code TVA
	



Rayon – Renseigner le code numérique du rayon (1 par défaut)
Code Produit – Renseigner le code numérique du produit
Numéro de PLU – Renseigner le code PLU du produit (celui qui sera affiché sur la touche)
Descriptif – Renseigner le nom de produit (ATTENTION : éviter les caractères accentués ou « exotiques », ne doit pas commencer par un espace)
Prix – Renseigner le prix du produit (ATTENTION : utiliser le point comme séparateur décimal)
Type de vente – Renseigner le statut du produit, « W » produit pesé ou « U » produit à la pièce
EAN13 – Renseigner le GENCODE du produit le cas échéant
DLC – Renseigner le nombre de jour de DLC (0 à 999) (ATTENTION : utiliser 0 si non utilisée)
Famille – Renseigner le code numérique de la famille à laquelle rattacher le produit
Icone Article – Renseigner le nom de l’image à associer au produit (celle-ci doit exister dans le dossier scale/ressources/icons/item de la balance)
Code TVA – Renseigner le code numérique de la TVA à associer à l’article

3- Déposer enfin le fichier dans le dossier Update de la balance
Soit en copier/coller depuis une clef USB (par exemple) vers le dossier du disque dur de la balance :
[image: ]
Soit en déposant le fichier depuis un ordinateur vers le dossier partagé d’une balance connectée :
[image: ]

Une fois le fichier déposé, patienter quelques instants (en fonction du nombre d’articles à créer/modifier), il disparaitra dès qu’il sera traité par la balance.

Il est aussi possible de déposer le fichier sur une clef USB et de connecter simplement la clef, voir page 9
[bookmark: _Toc112316230][bookmark: _Toc151044952]Dispositifs
				Paramétrages des imprimantes
[image: ]

				Backward feed et ticket continu sur étiqueteuse
[image: ]
Désactiver le backwardfeed : recommandé pour éviter les bourrages, surtout avec consommable autocollant
Papier Continue : Force : permet de désactiver la détection de transition entre deux étiquettes, inutile si papier continue










[bookmark: _Toc112316231][bookmark: _Toc151044953]ENCASE

L’éditeur de format ENCASE est présent sur la balance :

[image: ]

[image: ]
Il s’agit d’un outil souple et puissant, disposant de son propre guide d’utilisation. Dans la mesure du possible, toujours partir d’un format existant, modifier plutôt que créer.







[bookmark: _Toc112316232][bookmark: _Toc151044954]Backups partiels
				 
[image: ]
Le backup partiel permettra de ne sauvegarder qu’une partie des informations de la base de données, et par exemple et transférer la configuration (et uniquement la configuration) d’une balance à une autre.
Dans le cas d’une corruption des données fiscales, il sera par exemple utile de faire un backup Configuration + données pour sauvegarder programmation et paramètres mais pas les totaux et tickets potentiellement corrompus
			

[bookmark: _Toc112316235][bookmark: _Toc151044955]DESKTOP
Programmer, modifier, consulter SANS stocker, DESKTOP est simplement un terminal déporté :
[image: ]
Connexion Distante, prérequis
Pour permettre les connexions extérieures vers la balance il faut :
Un routeur avec une adresse IP publique FIXE.
Ouvrir sur ce routeur les ports nécessaires aux connexions distantes, associés à l’adresse IP privée ( fixe la aussi de la balance )
Ports ouverts : 
 80 pour les connexions TCP => WEB SERVER/PCSCALE CONNECT
3306/3308 pour les connexions MySql => DESKTOP ou HYDRA TOUCH LITE
5900 pour les connexions VNC => VNC ou ULTRA VNC

[bookmark: _Toc112316238][bookmark: _Toc151044956]Connexion Internet
			
DHCP et DNS
Le DHCP est un service qui permet d’attribuer automatiquement une adresse IP à la balance.
Si l’adresse de la box n’est pas connue, utiliser un DNS de Google, par exemple 8.8.8.8
[image: ]
Quelle que soit l’apparence choisie, la fenêtre principale indiquera l’adresse IP en cours pour la balance.
[image: ]





[bookmark: _Toc112316239][bookmark: _Toc151044957]Terminal et commandes
				
Ctrl+Alt+T  Ouvrir un terminal
[image: ]
Alt+F1 pour basculer du programme au système d’exploitation
[image: ]
[image: ]
« pkill pcs » = Forcer la fermeture de l’application
« pcs » - Relancer l’application



[bookmark: _Toc112316240][bookmark: _Toc151044958]	TeamViewer

	Comment lancer l’utilitaire de télémaintenance
[image: ]
[image: ]
[image: ]
Pourquoi il ne fonctionne pas ?  connexion internet et DNS obligatoires

[bookmark: _Toc112316242][bookmark: _Toc151044959]Explorateur
Souris ou ligne de commande
[image: ]
Lancer l’explorateur de dossiers en profil Super User (ATTENTION)
OU
[image: ] Lancer l’explorateur de dossiers
	Navigation et architecture
[image: ]

[bookmark: _Toc112316243][bookmark: _Toc151044960]Calibration tactile
         Résistif versus Capacitif
[image: ]


[bookmark: _Toc112316244][bookmark: _Toc151044961]Identification et mise à jour Firmware capacitif

Version de Firmware					Calibration 4 points
[image: ]		 [image: ]
Mise à jour du Firmware
(Petite astuce d’importance, LINUX est souvent capable d’autocompléter la saisie pour ne pas avoir à tout taper, simplement en appuyant sur TAB (tabulation du clavier). 
Par exemple, si je tape « cd install/Drivers/pcap/eG » et ensuite TAB, il va compléter par le seul texte possible  « cd install/Drivers/pcap/eGalaxWorks_Linux ». Ça marche pour toutes les fois où aucun autre choix n’est possible dans la suite du texte.
Récupérer le fichier d’actualisation et le déposer dans install/Drivers/pcap/eGalaxWorks_Linux/eUpdate2_v0.61/                                     
Attention Le fichier eUpdate 2 peux aussi porter le nom eUpdate2_v0.57 .

Ouvrir un terminal sur la balance (CTRL+ALT+T)
Fermer le programme balance pkill pcs puis entrée
Changer de dossier cd install/Drivers/pcap/eGalaxWorks_Linux/eUpdate2_v0.61/ puis entrée

Changer les droits des fichiers sudo chmod 777 * puis entrée
(pass : epelsa)



Lancer l’actualisation du firmware 
sudo ./eUpdate2_x86 -f PCAP3146UR_0411_v00_T6_C000_Abon_UR_DThqa.3146URNF puis entrée (pour les balance PRECISE (*)
Ou 
sudo ./eUpdate2_x64 -f PCAP3146UR_0411_v00_T6_C000_Abon_UR_DThqa.3146URNF puis entrée (pour les balances BIONIC (**) 

(*) Balance LINUX PRECISE 32 bits (chiffres « carrés »)

[image: ]

ou

(**) Balance LINUX BIONIC 64 bits (chiffres « ronds »)
[image: ]

   Le process va durer une vingtaine de secondes, avant de faire quelques tests

Une fois le process achevé, on peut fermer la fenêtre de terminal

Enfin recalibrer l’écran à l’aide de l’outil dédié :

Balances PRECISE            ACCESSOIRES
                                                               EGTOUCH_UTILITY
                                                                               Onglet TOOLS
                                                                                              4 points calibration

Balances BIONIC              APPLICATIONS (en bas à gauche)
                                                               EGTOUCH_UTILITY
                                                                               Onglet TOOLS
                                                                                              4 points calibration

[image: ]
                                       








[bookmark: _Toc112316245][bookmark: _Toc151044962]Restauration backup automatiques

Le programme effectue automatiquement des backups automatiques de la base de données
Chaque backup est daté au format US, année-mois-jour
 Renommer en remplaçant le B majuscule par un B minuscule
[image: ]

[bookmark: _Toc112316246][bookmark: _Toc151044963]MAJ Programme
Automatique ou manuelle
Automatique : Connecter une clef USB contenant le fichier de mise à jour ou déposer le fichier dans le dossier UPDATE (la dépose peut se faire en télémaintenance, via TeamViewer par exemple) :
[image: ]
Manuel : exécuter la commande ci-dessous dans le dossier contenant le fichier de mise à jour
[image: ]
Precise vs Bionic, deux versions distinctes
[image: ]
Les versions PRECISE et BIONIC ne doivent pas être mélangées, au sein d’un réseau par exemple





image3.png
Rechargdyticket

Poids manuel





image78.png
@ D scale  export

Nom

Récents

Dossier personnel & backep

[ export
Euesy @ keyboard1
Documents @ keyboardind

[ log

& printer

[ resources
[ update




image79.png
rkés mas 13280

8 a Rechercer..
e e en

&

Controled..

Edieur de

I

Fichers Gestiomnair...  Gestionnair..

R

Calendrier-..

Feitx Confi.

@

Gestionnai.

HaNOo~




image80.png
Setting | ol | Dispiay | Edge | Msc
S 4
[ B

N e




image81.png
General | setting oisplay | dge | misc

Linearzaton Curve

D04 pants aignment
to mateh dispiay.

009 or 25 pointsnearzation
for beter touch Inearty.
Glea inearizaion parameter
= ' and do 4 points aignment.

amscal

Drowest | Do craw test o vty
the touch accuracy.

oK concel





image82.png
S «GTouch veiity + ton. 11040 v

s
K

Enease
p—
Grpo PeAPILAUA 5
Epelsa Sirius o411
Quick Su.

on





image83.png
@ D

Dossier personnel

[ Backup_22-03-07.sql
[ Backup_22-03-14.5ql
Documents ] Backup_22-03-21.sql
Downloads [ Backup_22-03-28.5q
[ Backup_22-04-04.5ql

[

Music




image84.png
ODWF B O A

¢

&

1 Dossier personnel ~ scale  update

Récents

Dossier personnel
Bureau
Documents
Downloads

Music

Nom

import.xml
6 Touchscale-2.24.4058-Ubuntu_bionic.deb
6 Touchscale-2.24.4066-Ubuntu_bionic.deb

[ Touchscale-2.24.4283-Ubuntu_bionic.deb
[ update.cnf
[ update.log

update_app





image85.png
pcscale@scale:~/scale/update$ sudo dpkg -1 TouchScale-2.24.4283-Ubuntu_bionic.deb




image4.png
-.& 15,99.. 1207,25.





image5.png
Listing des ventes

Journalier | Période Date| |Num. Tck. | Op.

Total Poids Netkg Rem

Tout
Tickets @® Aujourd'hui

Choix
Totaux

Tiroir caisse

Imprim.
& Journalier
@ TVA
& Paiement

Complet =

é =] Cpte / Cde





image6.png
AN




image7.png
a imprimer
Entreprise
Magasin

Utilisateur

(dhabitude e-mail) @gmail.com

b e-mail Oxaiicom
Texte

e-mail

Qasc





image8.png
mptes Goos

*TEe 9 3 Aa

aQ

€ 0a google.com,

G Seconnecter avec Google

Connexion

Accéder a I'application PCScale

|— Adresse emall ou numéro de téiéphone

Adresse e-mail oubliée ?

Créer uncompte





image9.png
Textes a imprimer

Entreprise URL | gmail -
Magasin
Utilisateur -
.
(d'habitude e-mail) @gmail.com
Textes e-mail @gmail.com| J
Texte

e-mail QABC




image10.png
Google
PCScale a désormais accés a votre

compte Google associé
[ ] @gmail.com

i vous n'étes pas a lorigine de cette autorisation, nous vous conseillons
de vérifier cette activité et de sécuriser votre compte.

onsulter
Vous pouvez aussi voir I'activité iée & la sécurité de votre compte ici
hitps://myaccount google com/notifications

et e-mail vous a ét envoyé pour vous informer de modifications importantes apportées & vatre.
‘compte et aux services Google que vous utlisez
©2022 Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dubiin 4, Ireland




image11.png
Publicité/textes




image12.png
Entreprise URL{ gmail

Magasiy Utilisateur
(dhabitude e-mail)
Textes emall
Texte No reply
email

QABC




image13.png
URL | Autres options.
gmail office365 mailiet sendinblue  Autres options




image14.png
URL | Autres options





image15.png




image16.png




image17.png
Code (QABC | Dos de Cabilleau Inactif

Article Nom [Dos de Cabilleau

Nom court | Dos de Cabilleau

Pré emballée
TVA[ 0][sansTVA Remise %





image18.png
0Ty 5 278kq 22 906/wu 1208 66

e
0= D B 450 Dos de Cabilleau Aterte du

B2 E ;fs'l-‘kosﬂ'

MERERO

1208,66





image19.png




image20.png




image21.png
T — 0,00 €
Facsimplifiée ESPECES

7 ‘ 8
Reste: 0,00 € °
@ o 4] s s
“ﬁ’ i ‘ 2 -
X { o c

Totak: 6,45 EUR "
&
Consulter (écran du terminal de paiement
Total: 6.45'€ &, Cote/Cde En attente| &





image22.png
Parametre
Nom [caissesp

Acive &

. © 3 (ingenico)

cerminallocal[Ethenet

surez-vous de ne pas définr une adrsse IP utisé
Port 192.168.1.14





image23.png
Pour communiquer, la caisse et le terminal doivent tous deux impkmenter le protocole Concert v3.
C16 torminal, lo SDK minimum recommand est

~9:32.4 Patch C sur Tolium 2.
11203 Patch FE sur Tetra.

Los composants suivants doivent eux 8tre présents dans los versions minimums suivantes :

~ CONCERTV3:0115.
~ FR_MSH:0312

~ BENEFICIAIRE : 0214
— DLL France : 0644




image24.png
5] | Ftieromecrsemae- g

Mot | B mntome e | o | Gt | compimrs

™| Dt =
ER— - o
remon(® yonCode 0 Nom{mapscue) i sépaateu - s Pess (WIpAGNCOD  DiCen |





image25.png




image26.png
Non oui




image27.png
POIVRONS
X3





image28.png
Dal 14/11/2023
Numéro de total: 000002
Modes de paiement
ESPECES 2 435378 €
CB 2 140825 €

CHEQUE 1 201,00 €




image29.png




image30.png
Groupé par

Plage
@® Tout
O Choix
Choix
X Depuis

A

Trié




image31.png




image32.png




image33.png




image34.png
GRUPO EPELSA

NAUTILUS

Application de gestion en Cloud
pour Balances gamme
TOUCHSCALE




image35.png
Goupo ks Balaas Comecue X 66-Libro-Caalogo-2Z1-RETAL-20 X | ) Plform x4 a

« c O B nitps//wwn grupoepelsacioud ¢/ st 144 @

[@]oruro eprisa u e g

Mes systemes





image36.png
G Epee | EssncasComercnle X 66-Lbro-Ctalogo- 2021 RETAILZ0 X | @) Noutu: x| +

€« o C O 8 nttps/jwwnw grupoepelsa.doud/#/nautivs w @ n

[E ne s

Nautilus Début > Nautius
59,301.71€ 26.20€ 0.00€

Evolution Entreprise. e

echercher ® Dupliquer e magasin
120000

Magasin Code

TESTLL 1

NIF 1234566 FR

Téléphone 0033556757780





image37.png




image38.png
Qe

- T @ C
. e

L 3 > )





image39.png
f ENTRECOTE [ PoHME GoLDEM |

ENTRECOTE POMME GOLDEL
Dy o

[ A= T R





image40.png
Connexion Ethernet TCP-IP

Impression du ticket remis
au client

Lecture optique du numéro
de ticket & récupérer





image41.png
Le ticket imprimé par la balance comporte un QR CODE contenant le détail de toutes les opérations
du ticket. Une fois en caisse, le ticket est décodé en une seule lecture optique, ligne par ligne :




image42.png
Paramétres | Apparence





image43.png
Apparen

(Clavier]| Icones de statut Fond Base | Theme  Polices

Clavier | Basic

Menu| Bionic

Tour | Aucun

Retour fenétre initiale (s.) o
Langue principale en timeout
Groupes Touches Dyn. &
Enregistrement des touches 30/ jours
Menu choix mode.

Autoriser @

‘Afficher icones de statut




image44.jpeg
Cablé DHCP [
Conexion cableada 2 Pl 10 012

masque sous réseau |255.255.255.0

Conexién cableada 2

Gateway |10.0.1.214

DNS 10.0.1.214

eth0: 00:30:18:B0:46:4A

B0 Sauvegarder | &%  Fermer




image45.png
Reglage Balance

Numéro de balance

Rayon 1




image46.png
Configuration ur
Configurer balance comme serveur..




image47.png
Balances trouvées sur le réseau

Scale Cnter ScalelP  Network name

s 1 1 10.0.1.156 1




image48.png
oo 0,000.= (1,50

® e oo
8135 MIRABELLE
ESIE Ol

-® (@2 el 8 |+

7

= 4

B

L . NGRSy TE




image49.png
Fix PT Net

0.000, ~°°°°° e  TTTTTT ewg - 3
Venta.admin
Introduire Prix





image50.jpeg
» Réseau » 1001233 »

L= )

43| Rechercherdans : 1001233 p

Organiser v Centre Réseau et partage

¢ Favoris
B Buresu
% Emplacements récents
& SiyDrive
1 Teléchargements

Bibliothéques
Documents
& Images

& Musique
H videos

M Ordinateur
& Disque local (C)

G Resenu

H 5 élément(s)

£ 4
2

Voir tat et confgurer de
imprimantes sur cet ordinateur. ...! install

Ipma0

scale
Partage

Partage

Lﬁ pm-bosrd





image51.jpeg
Nom Modfié le Type Taille
B backup 100720151036 Dossierde fchirs
B epor LRSI Dossierdefichirs
U keyboard BT Dossierdefichiers
U keyboardt 1512720141036 Dossierde fichiers
™ 40720141109 Dossierdefichiers
[Fee= /12720141016 Dossierdefichiers
W esources B2 Dossierde fichiers
B gotewayt BT Documenttote 1k




image52.png
e .o mn n m rm
0Tk L, LIl Ba L, Lilleng L, Lilte
@ Max 15k ‘Min 1009 e=59 Ventes.admin

Introduire Code




image53.png
0T 0 000.=  0,00.. 0,00.

o~ A @ Max 15kg in 1009




image54.png
H R fonctionnalités windows n




image55.png
[\

O

Activer ou désactiver des fonctionnalités
Windows




image56.jpeg
[l Fonctionnalités de Windows - o X

Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows ~ @

Pour activer une fonctionnalité, activez la case 3 cocher correspondante.
Pour désactiver une fonctionnalité, désactivez la case 3 cocher

correspondante. Une case & cocher pleine signifie qu'une partie de la
fonctionnalité est activée,

[ Services TCP/IP simplifiés (par exemple, echo, daytime, etc) A
[ Sous-systéme Windows pour Linue

Client SME 1.0/CIFS
Serveur SME 1.0/CIFS
Suppression sutomatique de SME 1.0/CIFS
[/ | Windows IdentityFoundtion 3.5
|| Windows Powershell 20
[ Vindows Projected Fie ystem (Bets)

>

e





image57.png




image58.png
o 0,099.:.3 _0,00.. 0,00. _ 0,000.  0,00.. 0,00.
e “on —

Sl e E——

(3ha o




image1.png
PESAGE ELECTRONIQUE

[€] GRUPO EPELSA

- &l




image59.png
Py—





image60.png
OO0 update

Fichier Edition Affichage Allerd Signets Aide

scale.

P2 Dossier personnel update

importxml update.caf update.log update_app





image61.png
pn £-0 0
= hem Modtele e T

Limporami - o

L opecrt osovamsiess  Fene s

Cupaneiog DDA Oecumentioe o

[ s e o




image62.png
Dispositifs





image63.png
 Désactiver Backward feed

¥ Moteur Rembob.

Capteur sortie étia.

 Moteur Rembob.

Longueur Etiquette (mm)
® <100

Largeur téte (60 mm
30[C

Contraste (%)
Distance téte (dots) [

Forward feed [ 45]C] Pts

Rotation

Délai entre copies (s) [ 0]” | Ventes

Pts

Forward feed [240]2

2005300

1005200

Calibrer]

3000

300>400 | |12




image64.png




image65.png
Weight || [Priceikg

4,000 | 38,00 ||

E )lzaasc[lsemzl[l ozt





image66.png
Nom backup_2.24.4283_159_20220405.1219.5a(

Enregistrer dans le dossier: | < | pescale [ scale [ backup

Raccourcis Nom
QRechercher & Automatic_backup.

@ Récemment backup_2.20_110-K12M_demo.sql

& bin backup_2.20_110-K12M _reset.sql

i pescale backup_2.20_111-K12C_demo.sql

W Bureau backup_2.20_111:K12C_resetsal
Bsystemede... backup_2.20_1117Scale_demo_ensal

iDocuments <] L backup_2:20_111-Tscale_reset_en.sql
backup_2.22_123 Tscale_demo_ensal

ype de backup| Complet

Configuration
Configuration + données




image67.png




image2.png
Poids manuel &




image68.png
LLCA B—

Adresse IP
M. réseau
Gateway

DNS 8.8.8.8

eth0: 00:30:18:02:98:53




image69.png
IP: 1001200 161123 15:04:59





image70.png
pescale@scale: ~

Fichier Edition Affichage Rechercher Terminal Aide.
pescalegscale:-s




image71.png
Q hechercer.

G
[

L]





image72.png
pcscale@scale:~$ pkill pcs
pcscale@scal





image73.png
Grupo
Epelsa
Quicksu...




image74.png
05

e
Nt/
Tiok caoss

]

)
7O
backup \

O TT




image75.png
Grupo Epelsa Support & @

Por favor, acilite el IDyla clave para la
Plese let's know ID and password to connect

JEl) 1060273578

i teamviewer com

© Readyto connect (secure connection)




image76.png
pcscale@scale:~$ sudo nautilus
[sudo] Mot de passe de pcscale :




image77.png




